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Solución FTTx – GUÍA DE APLICACIÓN FURUKAWA   

Solución FTTx es una expresión genérica para asignar arquitecturas de redes de transmisión de alto 

desempeño, basada en tecnología óptica. Son redes totalmente pasivas, también asignado por PON – 

Passive Optical Network. De una manera generalizada, en la CO/Central Office (o Sala de Equipos) la 

señal es transmitida por una red óptica donde en una región próxima a los suscriptores, la señal se 

divide y es transmitida a las ONTs (Optical Network Terminal) - localizada en los respectivos 

suscriptores.  

 

Una red de transmisión basada en la arquitectura PON es compuesta por los siguientes segmentos: 
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Sala de Equipos/Cabecera: local donde están instalados el equipo de transmisión óptica (OLT) y el 

Distribuidor Óptico General (DGO) responsable por la transición entre el equipo de transmisión y los 

cables ópticos troncales de transmisión.   

Red Óptica Troncal/Feeder: Compuesta básicamente por cables ópticos que llevan la señal de la Sala 

de Equipos hasta los centros de distribución. Estos cables ópticos son indicados prioritariamente para 

instalación subterránea en el interior de líneas de conductos o subductos y en instalaciones aéreas, 

devanados por mensajero. Para redes PON, las fibras ópticas utilizadas son del tipo monomodo. 

Puntos de distribución: Para optimizar el aprovechamiento de fibras ópticas, las redes PON 

normalmente se presentan en topología Estrella-Distribuida. En esta configuración, los puntos de 

distribución hacen la división de la señal óptica en áreas más distantes de la central, disminuyendo el 

número de fibras ópticas para atender a estos accesos. En este local son instalados pequeños armarios 

ópticos de distribución asociados a divisores ópticos. En este punto de distribución es hecha la división, 

distribución y la gerencia de la señal óptica asociada a esta área. De forma alternada, estos armarios 

pueden ser cambiados por cajas de empalme asociados a divisores ópticos para uso especifico en 

cajas de empalme. Estos divisores ópticos son del tipo “full-spectrum” y deben tener excelente 

estabilidad térmica, uniformidad y bajas perdidas de inserción. Los divisores pueden ser modulares, 

estándar con fibras para empalme y tipo rugged (fibras y divisor con protección reforzada) para 

aplicaciones en cajas de empalme externas. 

Red Óptica Distribuición: Compuesta por cables ópticos, llevan la señal de los centros de distribución 

a las áreas especificas de atención. Estos cables normalmente son auto soportados con núcleo seco 

para facilitar la instalación. Asociados a estos cables, son utilizados cajas de empalme para derivación 

de las fibras para una distribución mejorada de la señal. Cajas de empalme también nombradas de 

NAP/Network Access Point, son puestos para la distribución de la señal realizando la transición de la 

red óptica de alimentación a la red terminal, también conocida como rede de bajada. 

Red Óptica de Acometida: Compuesta por cables ópticos auto soportados de baja cantidad de fibras. 

A partir de la caja de empalme terminal – NAP, llevan la señal óptica hasta el abonado. El elemento de 

sustentación normalmente es utilizado para sujetar el cable de la casa / edificio del abonado. Pueden 

terminar en pequeños DIOs (Distribuidor Interno Óptico – para la transición del cable para cordón 

óptico) o en pequeños bloqueos ópticos (FOB – para la transición del cable para extensión óptica) en el 

interior de la casa / edificio. Debido a las grandes restricciones de espacio y utilización de conductos ya 

existentes, normalmente son utilizadas fibras ópticas de características especiales para evitar la perdida 
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de señal por curvaturas acentuadas (fibra óptica tipo bend insensitive – All Wave FlexÒ). Fuera la 

opción del uso de los cables auto soportados, existe la opción para la utilización del cable de acometida 

para aplicación en conducto subterráneo.   

Red interna: A partir del bloqueo óptico (FOB) o distribuidor interno óptico (DIO), son utilizadas 

extensiones o cordones ópticos para realizar la transición de la señal óptica de la fibra al receptor 

interno del abonado. Por las mismas razones de restricción de espacio y utilización de conductos 

existentes internamente a la casa del abonado, las extensiones y cordones ópticos son hechas en fibra  

óptica especial tipo All Wave Flex Ò. 
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Los modelos de arquitecturas principales aplicadas actualmente se describen a seguir y definen 

básicamente donde es puesto en operación el ONT. Son ellos:  

·  FTTB – Fiber-To-The-Building 

·  FTTA – Fiber-To-The-Apartment 

·  FTTH – Fiber-To-The-Home 

1. Solución FTTB – Fiber-To-The-Building 

Solución FEB es una arquitectura de red de transmisión óptica, donde la red de bajada termina en la 

entrada de un edificio (comercial o residencial). A partir de este punto terminal, el acceso interno a los 

usuarios es normalmente hecho a través de una red metálica de cableado estructurado. 
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2. Solución FTTA – Fiber-To-The-Apartment 

Solución FTTA es una arquitectura de red de transmisión óptica, donde la red de bajada entra el edificio 

(comercial o residencial) llegando a una sala de equipos. A partir de esta sala, la señal óptica puede 

sufrir una división de la señal a través del uso de divisores ópticos, posteriormente encaminado 

individualmente a cada habitación / oficina. Otras alternativas de división interna del edificio pueden ser 

implementadas pero siempre cada habitación / oficina será atendido por una única y exclusiva fibra 

óptica, el punto terminal de acceso interno a los usuarios es llevado adentro de cada habitación / oficina. 
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3. Solución FTTH – Fiber-To-The-Home 

Solución FTTH es una arquitectura de red de transmisión óptica, donde la red de bajada entra en la 

residencia del abonado y es suministrado por una fibra óptica exclusiva para este acceso. Normalmente 

entre la red de bajada y la red interna del abonado, es utilizado un mini-DIO o un bloqueo óptico (FOB) 

para realizar la transición de la señal óptica al interior de la residencia. Después de esta transición, la 

señal es debidamente suministrada a través de una extensión o cordón óptico para el receptor óptico 

del abonado. 
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4. Solución Furukawa para Aplicaciones FTTx 

4.1. Equipos para infraestructura en Central de Equipos: 

� � DIO 19”  Modelo HD144 – gerencia hasta 144 Fibras 

 

o Aplicación: en sala de equipos, junto a los equipos OLTs y divisor(es) ópticos. 

Hace la gerencia de las fibras de cables troncales y de distribución de la área cerca 

a la central. Sistema de alta capacidad, recomendado a partir de 36 fibras limitados 

a 144 fibras. Puede ser utilizado en la distribución final, junto a los divisores desde 

que tenga estructura de rack 19” disponible y ambiente para el correcto 

posicionamiento. 

 

·  Instalación en rack padron 19”; 

·  Dimensional: 04 U de altura 

·  Configuración escalonável en 36 fibras por bandeja óptica de empalme; 

·  Composión: 

� � Módulo básico DIO HD144: código 35260060 

� � Kit extensión óptica 06 x SC-APC: código 35260085 
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� � DIO 19”  Modelo A270 – gerencia hasta 24 Fibras 

 

o Aplicación: Sala de equipos, junto a los equipos de OLTs y divisor(es) ópticos.  

Hace la gerencia de fibras de cables troncales y de distribución de la área próxima 

a la central. Sistema recomendado para hasta 24 fibras. Optimizado para 

aplicaciones en sistemas de pequeña capacidad como por ejemplo, condominios 

horizontales o una red interna de predio. Puede ser utilizado en la distribución final, 

junto a los divisores desde que tengan estructura de rack 19” disponible y ambiente 

para el correcto posicionamiento.  

·  Constituido por tres componentes: Módulo Básico, Kit Bandeja de Empalme 

12F y Extensiones Ópticas Conectorizadas.  

·  Producto compacto con altura de 1U (44,45 mm), ancho de 440 mm y 

profundidad de 330 mm.  

·  Presenta bandeja deslizante que facilita la instalación de los cables ópticos 

y de las extensiones ópticas.  

·  Presenta tablero frontal articulado que permite mayor facilidad en las 

maniobras y en la gestión de los cordones ópticos.  

·  Las áreas de empalme y de adaptadores ópticos, así como el almacenado 

de exceso de fibras, quedan dentro del producto, dándole mayor protección 

y seguridad al sistema.  

·  Posee versatilidad en el acceso de cables ópticos, lo que permite dos 

accesos laterales y/o dos accesos traseros, todos con sistema de fijación de 

cables y anclaje del elemento de tracción.  

·  Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones 

especifi cadas de uso en ambiente interno (EIA – 569).  

·  Composición: 

� � Módulo Básico A270: Código 35260100 

� � Kit bandeja de empalme 12 fibras con protectores de empalme, 

braçaceiras e anillas: Código 35260102 

� � Kit de extensión óptica conectorizada SM SC 02 fibras: Código 
35260112 
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� � DIO Parede modelo A115 – gerencia hasta 36 Fibras 

 

o Aplicación: Sala de equipos, junto a los equipos de OLTs y divisor(es) ópticos. 

Hace la gerencia de fibras de cables troncales y de distribución de la área próxima 

a la central. Posibilita la gerencia de hasta 36 fibras. Optimizado para aplicaciones 

en sistemas de pequeña capacidad y sin previsión de crecimiento futuro. Puede ser 

utilizado en la distribución final, junto a los divisores .  

·  Constituido por dos componentes principales: Módulo Básico y Extensiones 

Ópticas Conectorizadas.  

·  Posibilita configuración con diferentes tipos de terminaciones ópticas.  

·  Posee 02 bandejas de empalme.  

·  El soporte con los adaptadores ópticos, así como las áreas de empalmes y 

almacenado de exceso de fibras quedan dentro del producto, confiriendo mayor 

protección y seguridad al sistema.  

·  Presenta puerta principal articulada lo que facilita la instalación, pues permite 

que la bandeja de empalmes quede en la posición horizontal durante el proceso 

de realización de los empalmes ópticos.  

·  Posibilita el cierre de las puertas con cerrojo plástico y traba de cerradura con 

pestillo, prescindiendo del uso de llaves.  

·  Posee 2 accesos superiores y 2 accesos inferiores, limitados al diámetro útil de 

27 mm, para la entrada de cables y/o cordones ópticos.  

·  Posee altura de 320 mm, ancho de 420 mm y profundidad de 80 mm.  

·  Adecuado para instalación en cualquier tipo de superficie vertical plano.  

·  Manoseo simples sin la necesidad de herramientas especiales. 

·  Composición: 

� � Módulo básico hasta 24 fibras A115: Código 31003008 

� � Kit expansión para 36 fibras SC: Código 35260102 

� � Kit de extensión óptica conectorizada SM SC 02 fibras: Código 
35260190 
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� � Divisores Ópticos Modulares: Razón de división hasta 1x32, 

conectorizados :  

          

o Aplicación: divisores ópticos para aplicación en proyectos FTTx que necesiten de 

banda pasante para aplicaciones PON (full spectrum 1260~1650nm) y bajas 

perdidas de inserción. Instalación en chasis o en armario óptico tipo TriBox u 

Orbital. Dimensional reducido y conectorizados para fácil instalación y gerencia. 

Suministrado en razones de 1x2, 1x4, 1x8, 1x16 y 1x32 para el cálculo correcto de 

potencia necesaria. Atiende requerimientos Telcordia GR-1221-CORE y GR-1209-

CORE. 

·  Lina de Splitter Modular: 

� � Splitter modular 1x16  Código 36100209 

� � Splitter modular 1x32  Código 36100208 

� � MPO FANOUT 1x8 Salidas Ópticas 

� � Shelf LGX Código 36100142 
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� � Divisores Ópticos para Cajas/bandejas de Empalme: Razón de 

división hasta 1x32, sin conectorización  

 
 

o Aplicación: divisores ópticos para aplicación en proyectos FTTx que necesiten de 

banda pasante para aplicaciones PON (full spectrum 1260~1650nm) y bajas 

perdidas de inserción. Tiene una línea Premium con estructura mecánica robusta 

para fijación y fibras ópticas protegidas, posibilitando su instalación en cajas de 

empalme padrón de mercado, además de confeccionados con fibra óptica en 

tecnología Bend Insensitive Fiber para pequeños rayos de curvatura y desarrollados 

para aplicación outdoor – Línea Rugged. Suministrado en razones de 1x2, 1x4, 1x8, 

1x16 y 1x32 para el cálculo correcto de potencia necesaria. Atiende requerimientos 

Telcordia GR-1221-CORE y GR-1209-CORE. 

·  Opción de Línea Standard y Premium-Rugged para pierdas mínimas y 

aplicaciones críticas de loss budget 

·  Tecnología FBT-Fused Biconical Taper e PLC-Planar Lightwave Circuit  

 

·  Full spectrum para aplicación DWDM, CWDM e WDM 

·  Lina de Splitter Óptico en Tecnologia FBT: 

� � Splitter 1x2 balanceado Salida 0,25 mm. Código 35500001 

·  Lina de Filtros WDM: 

� � WDM Triple-play WDM filter array Código 36100137 

� � WDM Splitter 1x8 and Triple-play WDM filter array Código 

36100138 

·  Línea de Splitter Óptico en Tecnología PLC: 

� � Splitter  1x4 salida ribbon Código 35500002 

� � Splitter  1x8 salida ribbon Código 35500003 

� � Splitter  1x16 salida ribbon Código 35500004 

� � Splitter  1x32 salida ribbon Código 35500005 
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·  Línea de Splitter Óptico en Tecnología PLC Rugged: 

� � Rugged Splitter 1x4 - Código 36100121 

� � Rugged Splitter 1x8 Código 36100122 

� � Rugged Splitter 1x16 Código 36100123 

� � Rugged Splitter 1x32 Código 36100124 

 

� � Extensiones Ópticas:  

 

o Aplicación: utilizados para transición entre DIO y cables ópticos. Previamente 

testados en fábrica en las tres longitudes de onda utilizados en redes PON 

(1310nm, 1480nm y 1550nm) 

·  Extensión óptica monofibra SM SC/APC 2.0m Código 33002027 

·  Extensión óptica monofibra SM SC/SPC 2.0m Código 33003446 

o Otros padrones de largo, tipo de conector y pulimento disponibles sob 

consulta. 

 

� � Cordones Ópticos:  

 

o Aplicación: utilizados para conexión óptica entre equipos OLTs y conexión óptica 

del DIO. Previamente testados en fábrica en las tres longitudes de onda utilizados 

en redes PON (1310nm, 1480nm y 1550nm) 

·  Cordón óptico monofibra SM SC/APC – SC/APC 2.0m Código 33002209 

·  Cordon óptico monofibra SM SC/SPC – SC/SPC 2.0m Código 33003568 

o Otros padrones de largo, tipo de conector y pulimento disponibles sob 

consulta. 
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4.2. Cables Ópticos: Red de Transmisión e Distribuicion/Feeder 

� � Cables Ópticos de alta capacidad de formaciones:  

 
o Aplicaciones: en ductos o aéreo atado a mensajero: CFOA-SM-DD-S, con fibras 

ópticas tipo standard monomodo ITU-TG.652.B o monomodo Pico de Agua Zero ITU-T 

G.652.D 

·  Número de Fibras: 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 96, 120, 144, 216 e 

288 fibras; 

·  Su construcción tipo "Loose" y los materiales utilizados en la fabricación del 

cable, garantizan una total protección contra las intemperies. Indicado para 

instalaciones externas, como cable para red de transportes en conexiones 

troncales urbanas o de acceso en redes de abonados. Puede ser instalado en 

ductos o en líneas aéreas, atado a mensajero. 

·  Cable óptico totalmente dieléctrico, con alta resistencia a la tracción. Núcleo 

protegido contra la penetración de la humedad, con materiales hidroexpansíbles 

(núcleo seco). Cubierta externa de termoplástico de color negro.  

 

o Aplicación: aéreo auto soportado: CFOA-SM-AS-80/200 , con fibras ópticas tipo 

standard monomodo ITU-TG.652.B ou monomodo Pico de Água Zero ITU-T G.652.D 

·  Número de Fibras: 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 96, 120, 144, 216 e 

288 fibras; 

·  Su construcción tipo "Loose" y los materiales utilizados en la fabricación del 

cable, garantizan una total protección contra las intemperies. Indicado para 

instalaciones externas, como cable para red de transportes en conexiones 

troncales urbanas o acceso de abonados y recomendado para instalaciones 

aéreas auto soportadas. 
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·  Cable óptico totalmente dieléctrico, con núcleo resistente a la penetración de 

humedad y revestimiento externo de material termoplástico.  

 

� � Cables Ópticos para Red de Acometida: 

o Aplicación: aéreo auto soportados o red de ductos, con fibras ópticas tipo standard 

monomodo ITU-TG.652.B o monomodo Pico de Agua Zero ITU-T G.652.D. Modelos de 

cabos con tubo loose o tipo tight con núcleo seco para facilidad de instalación. 

o Número de fibras: 2 a 12 fibras 

o Modelo de cabos: 

·  Aplicación: Aéreo Auto-Soportado: 

�

·  DROP Figura 8 

� � Cable óptico auto-soportado formado por un tubo tipo loose que 

contiene de 02 a 12 fibras ópticas en su interior.  

� � El núcleo óptico está protegido por un revestimiento externo de 

material polimérico resistente a intemperies.  

� � El conjunto es reforzado por un alambre de acero galvanizado 

que ofrece una resistencia superior a las fuerzas de tracción 

que deberá soporta el Cable Drop Óptico durante toda su vida 

útil.  

� � Por estar proyectado de forma sencilla y robusta para redes de 

acceso, el Cable Drop Óptico presenta un costo-beneficio muy 

competitivo en redes de acceso last-mile.  

� � Recomendado como cable de acceso al usuario en Operadoras 

de Telecomunicaciones.  

� � Este cable también es apropiado en cooperativas de 

electrificación rural y agropecuarias con interés en desarrollar 

redes propias de transmisión de datos y telefonía para su 

comunidad.  

� � Su construcción tipo figura 8, le ofrece gran facilidad de 

instalación y confiabilidad de red, sumado al bajo costo de 

instalación y mantenimiento.  
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·  FIS-OPTIC FTTH 

� � Los materiales utilizados en la fabricación del cable, garantizan 

una total protección contra las intemperies. Indicado para 

instalaciones externas, como cable para red drop para acceso 

de abonados y recomendado para instalaciones aéreas auto 

soportadas.�

� � Cable óptico totalmente dieléctrico, con núcleo resistente a la 

penetración de humedad y revestimiento externo de material 

termoplástico. 
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·  Aplicaciones en Ducto Subterráneo O Aéreo Atado a Mensajero 

·  Optic-Lan; 

� � Instalaciones externas en infraestructura de conductos eléctricos y 

cajas de pasaje subterráneas, susceptibles a inundaciones 

temporarias parciales o en instalaciones externas desde que 

soportado cuerdas de acero entre postes, con devanado en cordaje de 

acero entre postes.  

� � Cables ópticos tipo “loose” constituidos por tubos de termoplástico 

rellenado con gel para acomodación de las fi bras ópticas del tipo 

multimodo, revestido por fibras sintéticas dieléctricas para soporte 

mecánico (resistencia a la tracción) y recubiertos por una cubierta 

interna en polietileno. Sobre esta cubierta se aplica una cinta de acero 

corrugada garantizando la protección contra ataque de roedores. Esta 

cinta é recubierta por una capa de polietileno de color negro.  

� � Inmune a interferencias electromagnéticas.  

� � Protección contra ataques de roedores.  

� � Resistente a la intemperie y a la acción solar (protección UV).  

� � Uso externo.  
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·  Fis-Optic; 

� � Instalaciones aéreas externas auto soportadas con vanos máximos 

entre postes de 120m que no necesitan de cordajes de acero.  

� � Cables ópticos tipo “loose” constituidos por fibras ópticas, revestidas 

en acrilato agrupadas en una unidad básica, rellenada con material 

resistente a la penetración de humedad, elemento de tracción no 

metálico, incorporado al núcleo del cable, responsables por la 

resistencia del mismo, y este conjunto es protegido por una cubierta 

externa de material termoplástico, para uso externo, en color negro.  

� � Inmune a interferencias electromagnéticas.  

� � Totalmente dieléctrico, garantizando la protección de los equipos 

activos de transmisión contra la propagación de descargas eléctricas 

atmosféricas.  

� � Resistente a la intemperie y a la acción solar (protección UV).   
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·  CFOT 

� � Cables ópticos totalmente dieléctricos, con características que 

permiten su utilización tanto en entornos externos como 

internos, formados por unidades básicas de tubos loose, con 

núcleo seco, disponibles de 02 a 12 fibras, en fibras monomodo 

de tipo Standard (G652B), Zero Water Peak (G652D) o NZD-

Non Zero Dispersion (G655). 

� � Estos cables son indicados para instalaciones internas y 

externas, para interligar cables ópticos externos desde la ultima 

caja de empalme a las instalaciones internas. 

� � Retardo a la llama. 

� � Puede ser instalado en ducto o líneas aéreas enlazadas. 

 

 

·  Fiber-Lan Indoor/Outdoor 

� � Instalaciones externas en infraestructura de conductos eléctricos y 

cajas de pasaje subterráneas, susceptibles a inundaciones parciales 

temporarias.  

� � Instalaciones internas en infraestructura de canaletas y conductos 

eléctricos.  

� � Cables ópticos tipo ”tight” constituidos por fi bras ópticas con 

recubrimiento primario en acrilato y recubrimiento secundario en 

material polímero colorido (900� m), reunidas y revestidas por fi bras 

sintéticas dieléctricas para soporte mecánico (resistencia a la tracción) 

y recubiertas por una cubierta externa en polímero especial para uso 

interno y externo, en color negro.  

� � Inmune a interferencias electromagnéticas.  

� � Totalmente dieléctrico, garantizando la protección de los equipos 

activos de transmisión contra la propagación de descargas eléctrica 

atmosféricas.  
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� � Resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción solar 

(protección UV).  

� � Retardo a la llama.  

� � Cable tipo “tight” con alta resistencia mecánica.  

� � Dimensión externa reducida.  

� � Fácil manejo sin el uso de gel en su construcción.  

� � Bajo costo de instalación, pues prescinde de empalme de transición 

interna / externa.  
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4.3. Equipos para infraestructura de red óptica Feeder: 

� � Tri-box®: armario indoor/outdoor gerencia de fibras de pequeño / 

medio porte. 

 

o Aplicación: armario de gerencia de fibras, medio porte de costo reducido. Ideal para 

proyectos de media y baja densidad. Permite la instalación de hasta 3 divisores 1x32 

modular, permitiendo la gerencia de 96 accesos a través del uso de cordones ópticos. 

Utilizado en estaciones remotas pasivas para una mejor distribución de la red óptica 

PON. Posibilita un mejor proyecto y segmentación de la red óptica. Permite instalación 

indoor y outdoor en poste o pared; 

·  Compartimientos separados para bandeja de empalme, painel de conexión y 

estructura de organización de cordones y extensiones ópticas; 

·  Permite el uso de divisores/WDMs modulares 

·  Hasta 8 accesos para cables ópticos 

·  Tranca para restricción de acceso interno al armario 

·  Dimensional reducido: 60cm (L) x 33cm (A) x 30cm (P) 

·  Composición: 

� � TRIBOX ASSEMBLY – Gabinete principal Código 35260054 

� � Organizador de Fibra - HOLDER TRI Código 35260053 

� � Bandeja de empalme - Splice Tray Assy (901357020- TC250S) Código 

35260052 

� � Painel com 12 conectores SC - PNL-1000SC1-12-WH-E/W-ASC12 

Código 35250019 

� � Kit con 02 Prensa Cabo - D-182655 KIT (CORD CONNECTORS) 

Código 35260056 
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� � Orbital®: armário outdoor gerencia de grande porte para fibras. 

 

o Aplicación: armario de grande porte para gerencia de fibras, aplicación en proyectos 

de alta concentración de accesos. Permite a instalación de hasta 09 divisores 1x32 

modular, haciendo la gerencia de 288 accesos a través del uso de cordones ópticos. 

Utilizado en estaciones remotas pasivas para mejor distribución de la red óptica PON. 

Posibilita un mejor proyecto y segmentación de la red óptica. 

·  Instalación outdoor en poste o tipo pedestal; 

·  Alto nivel de compactación con la utilización de fan-outs 

·  Permite el uso de divisores/WDMs modulares 

·  Cables previamente conectorizados de fábrica, facilitan y agilizan la instalación; 

·  Fácil gerencia y acceso a los adaptadores y empalmes ópticos; 

·  Identificación de los accesos en la parte frontal y trasera del equipo 

o Composición: 

� � Orbital288-LCA-02-06-12YT-2/144-100F   -  Orbital cabinet loaded with 

two 144 dielectric loose tube cables using LCA, a 48 fiber loose tube 

feeder cable with LCA 

� � Código 36100021 

 

 

4.4. Equipos para infraestructura de Red de bajada y Red Interna: 

� � DIO interno Modelos A145 y A146: capacidad hasta 06 fibras 
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o Aplicación: distribuidor interno óptico de baja capacidad, indicado para transición 

del cable de bajada a un pequeño sistema de gerencia de fibra. Recomendado para 

puntos de transición donde son atendidos más que un único punto de acceso 

interno al abonado. Ideal para backbones o sistemas ópticos horizontales con baja 

densidad de fibras. Pueden ser instalados en locales remotos de la red, en 

ambientes que necesiten de inmunidad electromagnética o para atender varios 

usuarios para estaciones de alto desempeño. 

·  Se pueden instalar en locales remotos de la red, en ambientes que 

necesiten de inmunidad electromagnética o aún para atención al usuario 

múltiple para estaciones de alto desempeño.  

·  Constituido por dos componentes principales: Módulo Básico y Extensiones 

Ópticas Conectorizadas.  

·  Las áreas de empalmes ópticos y almacenado de exceso de fi bras quedan 

dentro del producto, confi riendo mayor protección y seguridad al sistema. 

En el modelo A146 los adaptadores ópticos también quedan protegidos en 

el interior de la carcasa metálica.  

·  Suministrado con todos los materiales necesários para la instalación como 

bandeja, protector de empalme, abrazaderas y elementos de fijación.  

·  Poseen dimensiones reducidas:  135 x 220 x 35 mm  

·  Composición: 

� � Módulo básico SC/LC A145: código 35250170 

� � Módulo básico SC/LC A146: código 35250151 

� � Kit de extensión óptica conectorizada SM SC 02 fibras: código 

35250190 

 

 

� � Bloqueo óptico indoor: FOB capacidad hasta 08 fibras 
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·  Aplicación: bloqueo óptico responsable por la transición del cable de bajada a una 

extensión óptica interna conectorizada. Montaje simples y rápida, permitiendo 

instalación en cualquier superficie plana. Recomendado para ambientes indoor. 

Suministrado con todos los materiales auxiliares necesarios para su montaje. 

 

o Dimensional: 

� � Modelo Metálico: 174 x 95 x 34 mm 

� � Modelo Plástico: 168 x 97 x 55 mm 

� � capacidad hasta 06 fibras modelo plástico, color negro: código 

31001282 

� � capacidad hasta 06 fibras modelo metálico, color negro: código 

31002857 

� � capacidad hasta 08 fibras modelo metálico, color beige: código 

31000036 
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� � Extensiones ópticas para aplicaciones críticas: Bend 
Insensitive Fiber 

  

o Aplicación: utilizados en la transición entre FOB y el cable óptico tipo Drop. 

Previamente testados en fábrica en las tres longitudes de onda utilizadas en redes PON 

(1310nm, 1480nm y 1550nm). Capa reforzada (3mm), recomendada para utilización 

interna al abonado para aplicaciones críticas de falta de espacio o infraestructura 

inadecuada para productos ópticos padrón. Confeccionados con fibra All Wave Flex 

para aplicaciones críticas de espacio.  

·  Extensíon monofibra SM AWFLEX SC-APC 30.0M - gris Código 33000359 

·  Otros padrones de largo, tipo de conector y pulimento disponibles sob consulta. 

 

 

� � Cordones ópticos para aplicaciones críticas:  

  

o Aplicación: utilizados para conexión óptica entre el equipo ONU y conexión óptica del 

DIO. Previamente testados en fábrica en las tres longitudes de onda utilizados en redes 

PON (1310nm, 1480nm y 1550nm). Capa reforzada (3mm), recomendado para 

utilización interna al abonado para aplicaciones críticas de falta de espacio o 

infraestructura inadecuada para productos ópticos padrón. Confeccionados con fibra All 

Wave Flex para aplicaciones críticas de espacio.  

·  Cordón monofibra SM AWFLEX SC-APC/SC-APC 3.0M - gris Código 33000370 

·  Otros padrones de largo, tipo de conector y pulimento disponibles sob consulta. 
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� � Toma Aparente:  

 

o Aplicación: utilizado como interfaz de transición entre la extensión óptica de entrada y 

el equipo óptico de recepción. Permite mayor flexibilidad y seguridad de la terminación 

óptica para la ONU. Toma suministrada con 01 o 02 posiciones y con opciones de 

colores para mejor acabamiento interno (Blanco, beige o gris). Complementado 

internamente con un conjunto adaptador óptico tipo SC. 

·  toma aparente con 01 posición: 

� � Blanco: código 35050255 (kit con 20 piezas) 

� � Beige: código 35050256 (kit con 20 piezas) 

� � Gris: código 35050257 (kit con 20 piezas) 

·   Toma aparente con 02 posiciones: 

� � Blanco: código 35050258 (kit con 10 piezas) 

� � Beige: código 35050259 (kit con 10 piezas) 

� � Gris: código 35050260 (kit con 10 piezas) 

·  Complementado internamente con uno conjunto adaptador óptico SC 

� � Blanco: código 35050516 (kit con 25 piezas) 

� � Beige: código 35050519 (kit con 25 piezas) 

� � Gris: código 35050257 (kit con 25 piezas) 

� � Negro: código 35050517 (kit con 25 piezas) 
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� � Caja Aparente para Espejo Simple y Doble:  

   

o Aplicación: utilizado como interfaz de transición entre la extensión óptica 

de entrada y el equipo óptico de recepción. Permite mayor flexibilidad y seguridad 

de la terminación óptica para la ONU. Sistema de Cableado Estructurado, horizontal 

o secundario, uso interno, en punto de acceso en la área de trabajo, para 

acomodación de espejos planos para conectores y adaptadores. Indicada para uso 

en locales que no tengan infraestructura para instalaciones embutidas, en pared o 

piso, demandando sistemas de distribución sobrepuestos a las superficies. 

Complementado con un conjunto adaptador óptico tipo SC. 

·  Disponible color beige.  

� � Caja para espejo doble (4X4) – BEIGE: código 35050356 

� � Caja para espejo simple (4X2) – BEIGE: código 35050340 

·  Complementado con uno conjunto adaptador óptico SC 

� � Blanco: código 35050516 (kit con 25 piezas) 

� � Beige: código 35050519 (kit con 25 piezas) 

� � Gris: código 35050257 (kit con 25 piezas) 

� � Negro: código 35050517 (kit con 25 piezas) 
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� � Caja Aparente Multimedia:  

 

 

 

 

 

 

o Aplicación: utilizado como interfaz de transición entre la extensión óptica 

de entrada y el equipo óptico de recepción. Permite mayor flexibilidad y seguridad 

de la terminación óptica para la ONU. Sistema de Cableado Estructurado para 

cableado horizontal o secundario, uso interno, en punto de consolidación o de 

acceso en la área de trabajo, para acomodación de conectores y/o adaptadores 

para espejos o cajas aparentes. Indicada para uso en locales que tengan 

infraestructura para instalaciones embutidas o aparentes, en pared o piso, en 

pontos de la red que necesiten múltiplos medios de transmisión. Complementado 

con un conjunto adaptador óptico tipo SC. 

·  Indicada para uso en locales que posean infraestructura para instalaciones 

empotradas o aparentes, en pared o piso, en puntos de la red que necesiten 

múltiples medios de transmisión.  

·  Cuerpo de termoplástico de alto impacto no propagador de llama (UL 94 V-0).  

·  Capacidad hasta 6 posiciones, lo que posibilita la utilización de conjuntos 

adaptadores.  

·  Posee compartimiento interno para acomodación de reservas y para control y 

garantía de los radios de curvatura de las fi bras ópticas.  

·  Posee entrada para canaletas plásticas.  

·  Suministrado en el color beige. 

·  Dimensional: 30mm (A) x 170mm (L) x 110mm (P) 

� � Caja Aparente Multimedia 6P - CAM – BEIGE: código 

35050523 

·  Complementado internamente con uno conjunto adaptador óptico SC 

·  Blanco: código 35050516 (kit con 25 piezas) 

·  Beige: código 35050519 (kit con 25 piezas) 

·  Gris: código 35050257 (kit con 25 piezas) 

·  Negro: código 35050517 (kit con 25 piezas) 


